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1  Sezn§men² 

 Popis 1.1
 

TTHERM-2 je univerz§ln²,  ļtyŚn§sobnĨ teplotn² i ļasovĨ sp²naļ s moģnost² lok§ln²ho ovl§d§n² 

pŚes dotykovĨ displej nebo  pŚes webovĨ prohl²ģeļ poļ²taļe ļi mobiln²ho telefonu. UmoģŔuje 

sledov§n² teploty ze ļtyŚ digit§ln²ch senzorŢ, pŚipojenĨch na spoleļnou sbŊrnici. KaģdĨ senz or  m§ 

moģnost sv®ho nez§visl®ho nastaven². Termos tat  nab²z² moģnost tŚ² zpŢsobŢ vyhodnocen² teploty. 

Prvn²m z nich je klasickĨ teplotn² sp²naļ, kterĨ pŚi dosaģen² nastaven® teploty sepne, pŚ²padnŊ 

rozepne  vybran® rel®. Rozd²lovĨ teplotn² sp²naļ umoģŔuje porovn§n² teploty mezi vybranĨm 

senz orem  a po dosaģen² nastaven®ho rozd²lu teplot aktiv uje  okruh . Dalġ² funkc² je v²ce ¼rovŔovĨ 

teplotn² sp²naļ (aģ ļtyŚi ¼rovnŊ), kterĨ na z§kladŊ nastaven® teploty postupnŊ aktivuj e vybran® 

okruhy . Vġechny reģimy lze kombinovat i s ļasovĨm sp²naļem, kterĨ zabezpeļ² sepnut² jen 

v potŚebnou dobu. 

Dalġ² funkc² je moģnost ovl§d§n² 8 vĨstupŢ do pŚ²konu 20W, napŚ²klad ventil§tory, rel® 

aktivuj²c² silov® spotŚebiļe, otv²r§n² dveŚ² a podobnŊ. Vġechny stavy lze snadno monitorovat a mŊnit 

pŚes webov® rozhran² pŚizpŢsoben® jak pro PC, tablety, tak pro mobiln² zaŚ²zen². 

  

Vysok® rozliġen² a pŚesnost digit§ln²ch ļidel, krok po 0,1ÁC, ġirokĨ rozsah regulace teploty -

50ÁC aģ +100ÁC, moģnost nastaven² hystereze od 0ÁC do 50ÁC, libovoln®ho nastaven² vĨstupn²ho 

rel®, inverzn²ho sp²n§n², d§lkov®ho ovl§d§n² jednotlivĨch okruhŢ po kabelu, d§lkov®ho vypnut² 

termostatu , ġirok®ho rozsah u nap§jen² a dalġ² funkce spolu se snadnou instalac ² i nastaven²m  za 

pomoci dotykov®ho displeje,  nebo pŚes webov® rozhran²,  umoģŔuj² vyuģit² v mnoha aplikac²ch, kde 

je potŚebn® regulovat teplotu.   

 

TTHERM-2 nahrazuje  mnoģstv² jedno¼ļelovĨch konvenļn²ch prvkŢ. Je vhodnĨ napŚ²klad pro 

sp²n§n² obŊhovĨch ļerpadel pro otopn® ļi sol§rn² syst®my, ohŚ²v§n² z§sobn²kŢ s uģitkovou vodou 

(TUV) , n§mrazov® sp²naļe pro vyhŚ²v§n² okapŢ nebo chodn²kŢ, pro jednoduch® podlahov® vyhŚ²v§n², 

sol§rn²ho temperov§n² m²stnost², apod . Regul§tor je moģn® vyuģ²t i tam, kde nen² k dispozici 

energetick§ s²Š (chaty, pŚ²vŊsy, apod.), protoģe k nap§jen² postaļ² 12V. D²ky sv® variabilitŊ 

nastaven² dok§ģe efektivnŊ Śeġit mnoho uģivatelskĨch poģadavkŢ.   

     

 

 PŚ²sluġenstv² 1.2
 

-  TTHERM-2,  1ks  

-  uģivatelsk§ pŚ²ruļka, 1ks 
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2  Specifikace 

 Technick® parametry  2.1
 

NAPĆJENĉ: 

-  napŊt²: 9V ~  32V, stejnosmŊrn® i stŚ²dav® 50Hz, spotŚeba 4W (12V/ 30 0mA)  

-  proudov§ ochrana: pojistka T1.25 A 

-  pŚipojen²: svorkovnice , PWR  ( 63 ,6 4)   

 

RELEOV£ VħSTUPY: 

-  poļet vĨstupŢ: 4 

-  4 silov® rel®, pŚep²nac² kontakt 10A/250V AC  

-  pŚipojen²: svorkovnice, Re1 , R e2, R e3, R e4  (21 - 32)  

 

OPTICK£ VħSTUPY: 

-     poļet vĨstupŢ: 8 

-  zat²ģen²: max. 20W, DC, 48V, 3A, sp²n§n² kladn®ho nap§jen², spoleļnĨ zemn² potenci§l 

-  pŚipojen²: svorkovnice, O1 - 08 (33 - 48)  

 

VSTUPY:  

-  poļet vstupŢ: 8 

-  sp²naļ: beznapŊŠovĨ kontakt, proud 1mA  

-  pŚipojen²: svorkovnice, IN1 - IN8 (1 - 16)    

 

SENZORY:  

-  poļet vnŊjġ²ch senzorŢ: 4 

-  typ: digit§ln² 12 bitovĨ senz or s nap§jen²m +3.3V 

-  pŚesnost: 0.125ÁC (11 bit), absolutn² do 0,2ÁC  

-  sbŊrnice: 3 vodiļe (Vcc, 1W, GND)  

-  doporuļen§ max. d®lka kabelu senzoru: 10m, prŢŚez 0,5 mmĮ, vhodn® jednoduch® st²nŊn² 

-  typ: digit§ln² 12 bitovĨ senz or x beznapŊŠovĨ kontakt, proud 1mA 

-  pŚipojen²: svorkovnice, 1W, 3.3V, GND (60, 61, 62)  

 

NASTAVENĉ: 

-  nastaven² teploty: -49.9ÁC ~  +100 ÁC, rozliġen² 0.1ÁC, krok 0.1 ÁC   

-  hystereze: 0.0 ÁC ~  49.9ÁC, rozliġen² 0.1ÁC, krok 0.1ÁC 

-  vĨstup: voliteln® rel® okruhu 1~ 4 

-  manu§ln² sp²n§n² okruhŢ: ano, beznapŊŠovĨ kontakt  

-  manu§ln² vyp²n§n² termostatu: ano, beznapŊŠovĨ kontakt  

-  rozd²lov® mŊŚen² teplot: ano, vĨbŊrem libovoln®ho senz oru  

-  reverzn² sp²n§n²: ano 

-  ļasov® nastaven² s rozliġen²m na minuty 

-  ļasovĨ pl§n na kaģdĨ den, tĨden, v²kend, pracovn² tĨden, se ļtyŚmi ¼seky, celkem 10 z·n 

 

WEBOVħ SERVER: 

-  pŚipojen²: RJ45, 10/100M 

-  optimal izace: Chrome, android v erze 4.0  

-  z§kladn² ip  adresa: 10.0.0.20 
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OSTATNĉ:  

-  pouzdro DIN 12 modulŢ 

-  ovl§d§n² dotykovĨm barevnĨm 2.4ò LCD,  240x320px  

-  Ethernet, 10M/100M, pŚipojen² RJ45 (75)  

-  RTC baterie , typ  CR2032  

-  kryt²: IP20 

-  provozn² teplota : 5ÁC -  45ÁC 

-  provozn² vlhkost: 10 ï 80%, nekondenzuj²c²  

-  rozmŊry pouzdra : 238  x 186  x 85mm  

-  v§ha:  cca 400g 

3  
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Instalace 
 

Teplotn² sensory:  

Vġechny teplotn² senzory se pŚipojuj² ke spoleļn® tŚ²-dr§tov® digit§ln² sbŊrnici na svorkovnic e 60  

(1W), 61  (nap§jen²)  a 62  (minus p·l).  Pokud  j sou sen zory soubŊģn® s jinou e lektro instalac²,  je 

vhodn® pouģ²t kabel s jednoduchĨm st²nŊn²m. Senzory je moģn® na sbŊrnici pŚipojit v jak®mkoliv 

m²stŊ. Nedoporuļuje se sbŊrnici vŊtvit, zvl§ġtŊ pŚi delġ²ch vzd§lenostech. 

Maxim§ln² d®lka sbŊrnice pŚi prŢŚezu vodiļŢ 0, 5mmĮ by nemŊla pŚes§hnout 15m.   

 

VĨstupn² releov® kontakty:  

K jednotlivĨm vĨstupn²m kontaktŢm svorkovnice 21 -  32  pŚipojte ovl§dan® spotŚebiļe.  

Mont§ģ a pŚipojen² mŢģe prov§dŊt pouze osoba s odpov²daj²c² elektrotechnickou  kvalifikac²!   

Maxim§ln² z§tŊģ kontaktem rel® je 10 A pŚi 250V AC!  

 

D§lkov® kabelov® sp²n§n² okruhŢ (IN1 ï IN4) :  

KaģdĨ okruh teplotn²ho sp²naļe t1 - t4  je moģn® d§lkovŊ sp²nat po pŚipojen² beznapŊŠov®ho sp²naļe 

na svorkovnic e 1 - 8 . Okruhy je moģn® sp²nat i paraleln²m spojen²m, tedy napŚ²klad jeden sp²naļ 

bude s ouļasnŊ ovl§dat okruh t1  i t2 .  

D®lka kabelu pŚi prŢŚezu 0,5mm2 by nemŊla pŚes§hnout 30m.  

 

D§lkov® vypnut² termostatu:  

TTHERM-2 lze d§lkovŊ deaktivovat po pŚipojen² beznapŊŠov®ho sp²naļe na svorkovnici 9 a 10 .  

D®lka kabelu pŚi prŢŚezu 0,5mmĮ by nemŊla pŚes§hnout 30m.  

 

VĨstupy O1 ï O8:  

K TTHERM-2 lze pŚipojit na svorkovnice 33 - 48  aģ 8 spotŚebiļŢ, kter® lze zap²nat a vyp²nat pŚes 

webov® rozhran². Lze pŚipojit zaŚ²zen² do pŚ²konu 20W pŚi maxim§ln²m napŊt² 48V, jako napŚ²klad 

ventil§tory, LED osvŊtlen², n²zkonapŊŠov§ ļerpadla, apod. Pro sp²n§n² vŊtġ²ch pŚ²konŢ zapojte na 

vĨstup vinut² rel®, kter® bude svĨmi kontakty ovl§dat spotŚebiļ tŚeba na 230V AC. 

NulovĨ potenci§l je nutn® pŚiv®st na m²nus p·l svorkovnice 62 .   

 

Vstupy I N5 ï I N8:  

Na vstupy svorkovnice 11 - 16  lze pŚipojit beznapŊŠov® kontakty, napŚ²klad dveŚn² sp²naļ, kterĨ svŢj 

stav sepnuto/rozepnuto pŚenese na webov® rozhran². MŢģete tak m²t kontrolu napŚ²klad nad 

vstupem do objektu, hl²d§n² stavu n§drģe, pŚenos alarmu, apod. 

 

Nap§jen²: 

Ke svorkovnici PWR 63, 64  pŚiveŅte stejnosmŊrn® (DC)  nebo stŚ²dav® napŊt² (AC)  9V ~36V , polarita  

nen² rozhoduj²c².   

 

Ethernet:  

Ke konektoru 75  pŚipojte et hernet ovĨm kabelem modem . PŚipojen² je signalizov§no zelenou LED, 

datovĨ pŚenos blikaj²c² ģlutou LED.  
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4  Nastaven² ï lok§ln² ovl§d§n² 
 

 Z§kladn² obrazovka 4.1
 
Po zapnut² a inicializaci se zobraz² na dotykov®m displeji vĨchoz² obrazovka. Jednotliv® prvky 

jsou pops§ny n²ģe. Veġker® nastaven², kromŊ adresov§n² teplotn²ch senzorŢ lze prov§dŊt i pŚes 

webov® rozhran². 
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 Nastaven² ļasu (RTC) 4.2
 

Pro spr§vnou ļinnost je potŚebn® nastavit ļas a datum, pokud je odliġnĨ od aktu§ln²ho, nebo 

v pŚ²padŊ vĨmŊny baterie u hodinov®ho obvodu. Stiskem tlaļ²tka RTC  nastavte  ¼daje a uloģte  

tlaļ²tkem Save .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tov§rn² nastaven² 4.3
 

Tov§rn² nastaven² uvede vġechny parametry do pŢvodn²ho stavu, vļetnŊ adresy ROM 

teplotn²ch sensorŢ. Ļas obvodu RTC zŢstane zachov§n.  
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 Adresov§n² teplotn²ch senzorŢ 4.4
 

Kaģd®mu teplotn²mu sensoru  je potŚebn® pŚiŚadit index teplotn²ho okruh u t1 aģ t4. Pro 

nastaven² stisknŊte tlaļ²tko SET .    

 

V pŚ²padŊ pŚipojen² vġech ļtyŚ vnŊjġ²ch sensorŢ budou nalezen y 4 ļidla.  PostupnŊ pŚiŚaŅte okruhy t1 

aģ t4 tlaļ²tkem TS, vģdy tak, aby byla adresa ROM odliġn§. Ta se mŊn² tlaļ²tkem ROM.  

 

PŚ²klad: Pro pŚiŚazen² vnŊjġ²ho sensoru, jehoģ teplotu chceme zobrazovat na pozici t1, vybereme 

tlaļ²tkem TS:  hodnotu 1 a tlaļ²tkem ROM  vybereme jeho  adresu. Uloģ²me do pamŊti tlaļ²tkem 

Save .  

 

V nŊkterĨch pŚ²padech je potŚebn®, aby jeden senzor byl pŚiŚazen nŊkolika okruhŢm TS, napŚ²klad 

pŚi v²ce¼rovŔov®m sp²naļi, k dy  se z  jednoho senz oru sn²m§ teplota, kter§ ovl§d§ v²ce okruhŢ 

souļasnŊ. V tomto pŚ²padŊ nastavte shodnou ROM adresu a pŚiŚaŅte je pod poģadovan® TS.   

PŚ²klad: TS1 i TS2  bud ou  m²t shodnĨ Read Index  (tedy i ROM adresu) , oba budou ukazovat 

shodnou teplotu, avġak kaģdĨ bude m²t moģnost jin®ho nastaven². 

 

PŚiŚazen® pozice a adresy senzorŢ se uchov§v§ i po vypnut² nap§jen².  

 

 

Jakmile je alespoŔ jeden vnŊjġ² teplotn² senzor pŚiŚazen pozici t1 aģ t4, je moģn® zaŚ²zen² vyuģ²vat.  

Nevyuģ²v§te- li  vġechny senzory, je moģn® danou pozici deaktivovat v jej²m nastaven² do polohy OFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@hwpro.cz
http://www.hwpro.cz/

















































